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PW MONOLIT Jarosław Szymański
ul. Drzonków - Rajska 5

66-004 Zielona Góra

Zgłoszenie robót

1:20

Przekrój normalny

PR 01

Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1124D w m. Sobin

mgr inż. Jarosław Szymański

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka z miału kamiennego frakcji 0/5 mm gr. 4 cm

Podbudowa tłuczniowa z mieszanki 0/31 mm gr. 15 cm,
Stabilizacja gruntu cementem z dowozu C 1,5 / 2 gr. 10 cmm
Grunt rodzimy

I

Krawężnik betonowy 15*30 cm

Ława pod krawężnik betonowa C12/15 gr. 10 cm

Obrzeże betonowe 8*30 cm

Ława pod obrzeże betonowa C12/15gr. 10 cm

humus gr. 10 cm

II

III

IV

Krawężnik betonowy 15*30 cm
Ława pod krawężnik betonowa

C12/15 gr. 10 cm

2%
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Obrzeże betonowe 8*30 cm
Ława pod obrzeże betonowa

C12/15gr. 10 cm

skala 1:10

skala 1:10


