Zatacznik nr 1A do SIWZ
Zalacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ustuga transportu i dezynfekcji materiatoéw archiwalnych metoda fumigacji

CZESC 1
Specyfikacja ushugi i zakres prac w ramach ustugi
Metraz materiatow archiwalnych 600 mb.
Rodzaj materiatéw archiwalnych dokumentacja aktowa
Wymiary materialow archiwalnych do formatu A3
Forma materialow archiwalnych luzy, poszyty i ksiegi spakowane w pudta bezkwasowe
Zastosowane materialy papier czerpany i maszynowy, oprawy skorzane, oprawy
kartonowe

Zaladunek i transport materialéw archiwalnych do dezynfekcji

1. Zaladunek

Wyniesienie materiatlow archiwalnych z magazynu archiwalnego;

Przeniesienie materialow archiwalnych do pojazdu przeznaczonego do transportu;

Utozenie materiatow archiwalnych na plastikowych europaletach na lezagco w sposob
uniemozliwiajacy odksztalcanie si¢ opakowan ochronnych (archivbox6éw) oraz uszkodzenie ich
zawartosci. Co kazde 4 kondygnacje opakowan na europalecie Wykonawca umiesci przektadke z
plyty pilsniowej (HDF) o wymiarach dopasowanych do wymiaru europalety. Wysokos¢
zatadunku na europalecie nie moze przekroczy¢ 120 cm;

Owinigcie ztozonych na europalecie materialdéw archiwalnych folig stretch;

Zatadunek moze by¢ wykonany w godzinach pracy Zamawiajacego, tj. 7.30-15.30, od
poniedziatku do pigtku, przy czym zaladunek nie moze si¢ odbywa¢ w niekorzystnych
warunkach klimatycznych (np. opady deszczu);

Plastikowe europalety, przektadki z ptyty pilSniowej oraz foli¢ stretch zapewnia Wykonawca,
a po wykonanej ustudze przechodzg one na wlasnos¢ Zamawiajacego.

2. Transport

Transport zapakowanych materiatdéw archiwalnych do miejsca wykonania dezynfekc;ji;
Przekazanie przez Zamawiajgcego materiatdbw archiwalnych do transportu odbywa si¢ na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za parti¢ materialdow archiwalnych od momentu
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego dla kazdej partii.

3. Charakterystyka warunkéw transportu

Pojazd przeznaczony do transportu musi by¢ wyposazony w windg;

Pojazd przeznaczony do transportu musi by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia dostgpu przez
osoby nieupowaznione do przewozonego ladunku oraz mozliwie najlepiej zabezpieczaé
materialy archiwalne przed wpltywem warunkoéw zewnetrznych;

W trakcie transportu materialtdow archiwalnych nalezy zapewni¢ wzglgdnie state warunki
klimatyczne (temperatura i wilgotno$¢ powietrza), przy czym warunki klimatyczne w czesci
pojazdu przeznaczonej do transportu materiatow archiwalnych nie moga przekraczaé w czasie
transportu temp. 23° C oraz wilgotno$ci 55 % RH;

Europalety w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwos$cig przemieszczania
si¢ w pojezdzie.




CzynnoSci przed podjeciem dezynfekeji

Roztadunek materiatow archiwalnych w miejscu wykonania dezynfekcji i przygotowanie do
dezynfekc;ji;

Zamawiajacy dopuszcza tymczasowe skladowanie materiatow archiwalnych w miejscu
wykonywania dezynfekcji pod warunkiem przechowywania ich w magazynie, w ktorym
utrzymywane sg warunki klimatyczne: temp. 16-18°C oraz wilgotnos¢ 45-55% RH;

Materiaty archiwalne nie powinny by¢ wyjmowane z opakowan ochronnych (archivboxow) za
wyjatkiem obiektow przeznaczonych do badan mykologicznych;

Kontrolne badania mykologiczne materiatow archiwalnych przed ich dezynfekcja poprzez
pobranie dwoch probek metoda wymazowa ze wskazanej przez Zamawiajacego jednostki
w kazdym ze wsadow. Pobranie probek: 1 z oktadki, 1 ze $rodka jednostki. Pobor powinien by¢
wykonany na podstawie protokotu pobrania probek dla kazdego wsadu osobno;

Wysiew pobranych probek wraz z identyfikacja rodzajow i gatunkow grzybow.

Charakterystyka warunkéw dezynfekcji

Uzycie mieszanki GAZ S-9 (zawarto$¢ EO: 9%, zawartos¢ CO2: 91%);
Cisnienie w komorze: ~ 100 mbar, cisnienie gazu w komorze: ~ 750-800 mbar;
Temperatura: max. 35°C, wilgotno$¢: ~ 55% RH;

Czas trwania dezynfekcji: 36 godz. przy stezeniu EO 150-200 mg/m?,

Czynnosci po dezynfekcji materialéw archiwalnych

Przewietrzanie powietrzem w komorze po zakonczeniu procesu fumigacji: 15 cykli
przewietrzania po 10 minut kazdy z cykli;

Poddanie zdezynfekowanych materiatow archiwalnych 7—dniowej kwarantannie w wydzielonym,
suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu wyposazonym w czujniki EO, w ktorym
utrzymywane sg warunki klimatyczne: temp. 16-18°C oraz wilgotnos¢ 45-55% RH;

Kontrolne badania mykologiczne materiatow archiwalnych celem wskazania skuteczno$ci
zastosowanej dezynfekgji;

Sporzadzenie przez Wykonawce po wykonanej dezynfekcji i kwarantannie raportu koncowego
opisujagcego przeprowadzony proces dezynfekcji, parametry techniczne procesu oraz
przeprowadzong kwarantanne wraz z odczytami czujnikow EO z poczatku i konca kwarantanny.
Raport koncowy powinien rowniez zawiera¢ zalaczone wyniki badan mykologicznych
1 protokoty pobran probek na potwierdzenie skutecznosci procesu dezynfekcji;

Przekazanie raportu Zamawiajacemu

Zaladunek, transport i roztadunek materialow archiwalnych po dezynfekcji

2.

Zaladunek i transport

Utozenie materiatow archiwalnych na plastikowych europaletach na lezaco w sposéb
uniemozliwiajacy odksztatcanie si¢ opakowan ochronnych (archivbox6éw) oraz uszkodzenie ich
zawarto$ci. Co kazde 4 kondygnacje opakowan na europalecie Wykonawca umiesci przektadke z
plyty pilsniowej (HDF) o wymiarach dopasowanych do wymiaru europalety. Wysokos¢
zatadunku na europalecie nie moze przekroczy¢ 120 cm;

Owinigcie ztozonych na europalecie materialéw archiwalnych folig stretch;

Zatadunek nie moze si¢ odbywaé¢ w niekorzystnych warunkach klimatycznych (np. opady
deszczu);

Transport zdezynfekowanych materiatow archiwalnych nastapi do wskazanego w umowie
pomieszczenia magazynowego Zamawiajacego;

Transport materiatéw archiwalnych powinien uwzgledniaé¢ czas niezbedny na rozladunek tych
materialdow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Charakterystyka warunkow transportu




e Pojazd przeznaczony do transportu musi by¢ wyposazony w winde;

e Pojazd przeznaczony do transportu musi by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig dostepu przez
osoby nieupowaznione do przewozonego *ladunku oraz mozliwie najlepiej zabezpieczad
materiaty archiwalne przed wptywem warunkow zewnetrznych;

e W trakcie transportu materiatbw archiwalnych nalezy zapewni¢ wzglednie state warunki
Klimatyczne (temperatura i wilgotnos¢ powietrza), przy czym warunki klimatyczne w czesci
pojazdu przeznaczonej do transportu materiatow archiwalnych nie moga przekracza¢ w czasie
transportu temp. 23° C oraz wilgotnosci 55 % RH,;

e FEuropalety w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przemieszczania
si¢ w pojezdzie.

3.  Roziadunek

e Zlozenie europalet z materiatami archiwalnymi do magazynu w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego;

e Rozladunek nalezy zakonczy¢ do godz. 15.30 w dni pracy Zamawiajgcego.




